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INTELLIGENT
INTELLIGENT
PORCIPULSATOR
DIE WICHTIGSTEN VORTEILE UNSERER PORCIPULSATOR FUTTERUNGSSYSTEM FUR SAUGFERKEL /
FERKEL & MAST
Viele kleine Futterportionen (bis 50 x am Tag) .
Innovatives Gesundheitssicherungssystem (,,Semi ad Libitum Fitterung”) HERSTELLER: MEHR ERTRAG MIT
o | INTELLIGENZ UND
. - T . : Melsling Futterungstechnik GmbH & Co. KG
Einzigartige Futterstabilitat durch Sauredosierplanung R e g = ? GESUNDHEIT!
46325 Borken A
Tag/Nacht-Rhythmus Steuerung (Futterung ohne Pause) '
Tel: 02862/3182 N Der Steigerung des Ertrages tber

Fax: 02802 /414 649

Elektronische Wiegung von bis zu 2 (PORCI Mini) bzw. 6
(PORCI Fit und PORCI Mast) Futtersorten

Betriebswachstum sind Grenzen

info@fuetterungstechnik-borken.de gesetzt. Auch gutes Futtermittel

Spulfunktion zur Reinigung von Mischbehalter und Leitungen

hat seinen Preis. Nur intelligente

Futterungstechnik und gesunde Tiere

Technische Anderungen vorbehalten.

Dateneingabe uber Tablet-PC direkt am Futtertrog moglich
verbessern den Ertrag.

Durch den PORCIPULSator© wird auf be-

stehender Flache der Erfolg gesteigert!

Fernwartung und Support
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Futterungstechnik GmbH & co KG
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www.fuetterungstechnik-borken.de

WWW.PORCIPULSATOR.DE




Der PORCIPULSator

Die Entwicklung der Ferkel-Brei-Futterung PORCI-
PULSator begannin 2012 und wurde systematisch
weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir 3 Modelle
aut dem Markt: Porci Mini far Saugferkel, Porci Fit
fur Ferkel und Porci Mast fur die Mast.

Verbesserungspotential erkennen...

Unser PORCIPULSator© geht auf die individuellen

Bedurfnisse der Schweine, im Besonderen der jun-
gen Schweine, besser ein als konventionelle Futte-

rungstechniken.

...und durch patentierte Technik erschliel3en!

Die Ferkel konnen mit einer Anlage bis zu 50 mal

am Tag getuttert werden. Wobei eine Erweiterung

der Anlage ohne Probleme moglich ist.

Gesundheitssicherungssystem
Durch das ,Herzstuck” des PORCIPULSator©, dem
Gesundheitssicherungssystem, ist eine Uberfit-

terung / Uberladung nicht moglich. Sollten in der

Sattfutterungsphase (ad-Libitum) frei definierbare

Grenzwerte uberschritten sein, wird durch die FuUt-
terungsanlage die Restriktiviutterung (Semi-ad-Li-
bitum) eingeleitet. Die satten Tiere erhalten einen

Nachtisch” in

—orm von naturlichen Futterzusat-

zen zur Unterstutzung des Verdauungsprozesses.

Der Medikamenteneinsatz gegen Magen-/Darmer-

krankungen wird so deutlich reduziert.

Intelligente Steuerung

Die gesamte Anlage kann in das EDV-Netzwerk

eingebunden werden und bei Bedarf Uber einen

Tablet-PC gesteuert werden. Ebenfalls ist so eine

~ernwartung moglich. Uber die EDV-Software wird

der Futterungsprozess gesteuert und es bestehen

umfangreiche Auswertungsmoglichkeiten.

£ Fitterun gsdaten Trog - Trog 2.7

Fatterungsparameter Troqg 2.7

Trog Ubersicht Fatterung Emweiterte Funktionen Auswertung Tierverwaliung

Aktueller Tag: 22 Dynamische Fitterung

Dynamische Fiittsrung:
Semi Adlibitumfatterung

Dyn. Fitterung ab Taq:

Adlibitumpausen EinfAus

ab Taqg:

Dynamische Zusatzanpassung
bis Tag:

Zusatzanpassung aklivieren
Maximale Fitterungsrate:

Kontrollen pro Fiutterungszeit:

Fltterungsrate Vortag 1275
Kontrollen Ist:

Pausenlange Soll Fatterungsdaten der letzten 5 Tage

Pausenlange Ist: Datum Futter Soll Futter Ist Quote Fitterumgen

4 20102016 LeEpky -, 0.181 kg 352% |6

19102016 048 kg 0.612 kg 1275 % 29
18.102016 0453 kg 0557 kg 122.8 % 27
Nachtisch in der Pause EinfAus: 17.10.2016 |0.427 kg 0.556 kg 130.4 % 25

Nachtischplan: | ] 16.10.2016 0.4 kg 0.52 kg 1209 % | 27

nachste Kontrolle:

Semi Adlibitum Pausen heute:

=

Wir futtern unsere Schweine satt und ohne
Stress”
Tageszunahmen von 600 und mehr Gramm sind

durchaus moglich.

TECHNISCHE DATEN

GESUND
tRFOLGREICH
NTELLIGENT

Forderpumpe VA
Stromversorgung

Anzahl Futtersorten
Anzahl Zusitze

Anzahl Saurebeimischung
Anzahl Futterpldane
Ventile/Ferkelgruppen
Fiitterung pro Tag und Ventil
Max. Ferkelzahl *
Futterleitungsdurchschnitt
Anmischmenge

Ausdosierung

Pagf{'i M Pagr{'i ¢ Paqr{'i Mast o

0,75 kW 1,2/3,00 kKW
440V 16A 440V 16A
2 6

- 4

1 1

8 3

128 128

bis zu 50 bis zu 50
bis zu 3.000 bis zu 3.500
12 mm 20 mm

150 - 1500 ml bis 10 ltr.

3-Wegekugelhahn 1/2% | 3-Wegekugelhahn 3/4"

* Anzahl er zu versorgenden Tiere ist abhinging von der Gruppengrofe, Anzahl der Ventile und Leitungslinge.
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Tageszunahme Futterverwertung Frequenz am Irog

_ Infos Schrittketten
otatus Schnitkette Fullerlmst:huni
gestartet
Siatus Schritkette Mixer
-! Status Schrttkette Leitung 1
Betriebsartzusatz 7 - Produkt aus Leitung schieben (Luft Intervalle)
Status Schnttkette Leﬂuni 2
herstellen
3,0 kW
Futter1 | Futter2 | Futierd | | Futierd | Fuiter5 | Fuiter B
> =
6 Bucht 20
Waage 1 _[:X:]—-
0525 kg Bucht 202
Netto: -2.236 kg —[}(]—-
Tara: 2.761 kg H'-":“iu
4 Bucht 203
2 _J
Bucht 404
E =
Bucht 403
Anlagenuhrzeit (UTC) —
1 31.10.2016 06:40:59
Position Letung Trogname Futter Futter? Futter? Futterd Futters Fuitert Zusatzl Fusatz?  Fusstzd — Fusatzd
Solimenge Altuelle Dosiensng |0 0 kg Okg Dkg O kg 0 kg m m m 0 mg
Istmenge Aktuele Dosierung |0 0 kg Okg Okg O kg 0 kg m (0m m 0 mg 0l
Im Mexer 0 O kg Okg Okg O kg 0 kg m m m iﬂmg
8 In Ledung 1 1 Bucht 103 0 kg Okg Dkg 2236kg |[Okg m |0mg m {0 mg 41411
In Leitung 2 0 Okg  |Okg  |Dkg Okg  |Okg mg |Omg " oms LN o
Stormeldung: alles OK Verbindung: Kanal 0 - Aktualisierungsdauer: 94 ms DatenbankgroBe: 14.23 MB Benutzer: Betreiber Systemeinstellungen(10)
PR 3 aniage 1-MeBing.. i
blS Z11 50 £, Fitterungsdaten Trog - Trog 2.7
Futterungsparameter lrog 2./
bis zu 1.500 Trog Ubersicht Fitterung Ermweiterte Funktionen Ausweriung Tierverwaltung
] Alle Tiere des Trogs &
75 11074 (1)
min 11075 (1) b00
11072 (1)
_ 11073 (1)
bis 15 ltr.

11076 (1)
11079 (1)
11080 (1)
11077 (1)
11078 (1)
11065 (1)
11066 (1)
11063 (1)
11064 (1)
11067 (1)
11070 (1)
11071 (1)
11068 (1)
11069 (1)
11081 (1)

3-Wegekugelhahn 3/4"
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